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PCE-PCO 1 
ILMANLAADUN HIUKKASLASKURI TIEDONKERUULLA 
 
Tämä on kädessä pidettävä mittauslaite hiukkasten pitoisuuden mittaamiseksi ilmassa. Se on 
ihanteellinen puhtaiden tilojen, sisäilmalaadun, pakokaasujen, tupakan savun ja muiden haitallisten 
ilman epäpuhtauksien sekä ilmassa olevien pölytasojen tarkkailuun.  
 
Useat materiaalit joita käytetään esim. maataloudessa, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, 
metallien työstössä ja käsittelyssä, sekä monissa muissa teollisuuksissa ja prosesseissa saattavat 
pölymuodossa olla räjähtäviä.  
Tietyntyyppiset pölyt voivat olla palamisvaaran lisäksi myös terveydelle haitallisia.  
 

» Mittaa 6 hiukkaskokoa: 0.3 µm, 0.5 µm, 1.0 µm, 2.5 µm, 5.0 µm, 10 µm 

» 80 Mt: n sisäinen muisti 

» Suuri, värillinen LCD‐näyttö taustavalolla 

» Sisältää sisäänrakennetun kameran, kuvan ja videon tallennusta varten 

» Sisältää anturit ilman lämpötilan, kastepisteen ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi 

» Näyttää lämpötilan mittaukset °C tai °F  
 
 
Tekniset tiedot 

 

Hiukkasten laskenta 

Mitattavat hiukkaskoot  0.3 µm / 0.5 µm / 1.0 µm / 2.5 µm / 5.0 µm / 10 µm 

Virtausnopeus   0,1 cfm (2,83 l / min) 

Kokonaisvirhe   <5% 2 000 000 hiukkasella kuutiometriä kohti 

Laskentateho  50% hiukkaskokolla 0,3 µm 

  100% hiukkaskokolla> 0,45 µm (per ISO 21501) 

Tietojen tallennus   5000 tietuetta 

Laskentamuodot   Kumulatiivinen, differentiaalinen, pitoisuus 

 

Ilman lämpötila, kastepiste ja kosteus 

Mittausalue  Ilman lämpötila 0... +50 °C / +32... +122 °F 

  Kastepiste 0... +50 °C / +32... +122 °F 

  Suhteellinen kosteus 0... 100 % RH 

Tarkkuus  Ilman lämpötila: ± 0,5 °C lämpötilassa +10... +40 °C / +50... +104 °F 

  Muuten ± 1 °C 

  Kastepisteen: ± 0,5 °C lämpötilassa +10... +40 °C / +50... +104 °F 

  Muuten ± 1 °C 

  Suhteellisen kosteuden: ± 3 % RH 40... 60 % RH 

  ± 3,5 % RH 20... 40 % ja 60... 80 % RH 

  ± 5 % RH 0... 20 % ja 80... 100 % RH 

 

Yleiset vaatimukset 

Ympäristöolosuhteet   0... +50 °C, 10... 90 % RH 

Näyttö  2.8” taustavalaistu värillinen LCD 

  320 x 240 pikseliä 

Virtalähde  Ladattava akku 

Käyttöaika  Noin 4 tuntia 

Mitat   240 x 75 x 55 mm 

Jatkuu…. 
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Paino   420 g 

Sisäinen muisti  80 Mt 

Ulkoinen  Micro SD ‐kortti, enintään 8 Gt (valinnainen) 

 

Toimitukseen sisältyy 

1 x PCE‐PCO 1 ‐hiukkaslaskuri 

1 x Nolla suodatinta  

1 x Ladattava akku 

1 x Laturi 

1 x USB‐kaapeli 

1 x Suomenkielinen käyttöohje 

1 x CD‐ROM (ohjelmisto) 

1 x Mini kolmijalka 

1 x Kantolaukku 

 

 

LISÄTARVIKKEET 

 

Tilausnumero: CAL‐PCE‐PCO 

» ISO‐kalibrointisertifikaatti  

» Sisältää laitetestauksen ja kalibroinnin, jonka suorittaa ISO 17025 ‐laboratorio 

» Todistuksessa luetellaan kaikki mitatut arvot, mikä vahvistaa, että laite täyttää sovellettavat ISO‐standardit 

 

Tilausnumero: BAT‐PCE‐PCO 1 

» Vara‐ tai vaihtoakku 

» 7,4 volttia 

» 1300 mAh 

» Litiumioni (Li‐ioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


