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PCE-VA 20 
Monitoiminen siipipyöräanemometri 
  
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
PCE-VA 20 monitoimituulimittari /  

Anemometri-kosteusmittari-lämpömittari yhdistelmä tuulen, sään, sisä-
/ulkoilmaolosuhteiden arvioimiseen  

 
Soveltuu lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointi- tai jäähdytysjärjestelmän (HVAC) mittaamiseen ja 
tasapainottamiseen. Ilman virtausnopeuden (tuulen nopeuden) mittauksen lisäksi tämä 
monikäyttöinen kädessä pidettävä laite mittaa tilavuusvirtaa, suhteellista kosteutta (RH), ilman 
lämpötilaa, kastepistelämpötilaa ja märkälämpötilaa. 
 
Tämä anemometri/kosteus/lämpötila yhdistelmämittari sisältää 10 cm: n siipipyörän, helposti 
luettavan taustavalaistun LCD-näytön ja toimintoja, kuten näytön pito, keskiarvo, maksimiarvo, 
minimiarvo, automaattinen virrankatkaisu, alhaisen paristojännitteen ilmaisimen. 
 

» Mittaa ilman virtausnopeutta, tilavuusvirtausta, suhteellista kosteutta, ilman lämpötilaa, 
kastepistelämpötilaa ja märkälämpötilaa 

» Ilmavirran nopeusalue: 0,2 ... 30 m/s (39,4 ... 5905,5 fpm) 
» 10 cm / 3,9" Ø siipipyörä 
» Helppolukuinen taustavalaistu LCD 
» Näytön pito, keskiarvo, maksimiarvo, minimiarvo, paristoa säästävä automaattinen 

virrankatkaisu, alhaisen paristojännitteen ilmaisin ja metristen tai brittiläisten yksiköiden 
valintatoiminnot 

 
Tekniset tiedot 
Ilmavirtaus 
Mittausalue 0,2 ... 30 m/s (39,4 ... 5905,5 fpm) 
Tarkkuus  <20 m/s: ±(1,5 % rdg. + 0,3 m/s) 
 >20 m/s: ±(3 % rdg. + 0,3 m/s) 
Lämpötila 
Mittausalue  -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F 
Tarkkuus  ±0,6 °C 
Resoluutio  0,1 °C / °F 
Kosteus 
Mittausalue  0,1 ... 99,9 % R.H. 
Tarkkuus  ±3 % R.H. (25 °C:ssa ja 10...90 % suhteellisessa kosteudessa) 
 muu: ±5 % R.H. 
Resoluutio  0,1 % R.H. 
 
Lämpötilan vasteaika  60 sekuntia 
Kosteuden vasteaika  60 sekuntia 
Näytön päivitys  1 x sekunnissa 
Märkälämpötilan näyttö  -20 ... +59,9 °C / -4 ... 139,8 °F 
Kastepistelämpötilan näyttö  -5 ... +59,9 °C / 23 ... 139,8 °F 
Tilavuusnäyttö  0 ... 99999 m³/min 
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Tekniset tiedot 
Tilavuusvirtausresoluutio  0,1 m³/min (0...9999,9 m³/min) 
 1 m³/min (10000...99999 m³/min) 
Automaattinen sammutus  20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen 
LCD-koko  32,5 x 54 mm 
Virtalähde  4 x 1,5 V AAA-paristoa 
Käyttöolosuhteet  0 ... +50 °C / <80 % R.H. 
Varastointiolosuhteet  -10 ... +50 °C / <90 % R.H. 
Mitat  269 x 106 x 51 mm  
Paino  n. 200 g 
Siipipyörän halkaisija  10 cm 
 
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x Anemometri PCE-VA 20 
4 x AAA-paristoa  
1 x Käyttöohje 
1 x Kantolaukku 
 
 
 
Tilattavissa ISO kalibrointisertifikaatilla 

 
 
Lisätarvikkeet 
 
 
 

AFC-PCE-VA on sarja talteenottovirtauskupuja käytettäväksi PCE-VA 
20:n kanssa. 
 
- 1 x pyöreä huppu, 210 mm / 8,3" Ø 
- 1 x neliömäinen huppu, 346 x 346 mm / 13,6 x 13,6" 
 
 
 
 
PCE-VA 20-TEL on teleskooppitanko käytettäväksi PCE-VA 20:n kanssa. 

 
 


