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Langaton	lämpötilan	dataloggeri	

SKU: 5906660327028 
 
Langattomia lämpötila‐dataloggereita käytetään mittaamaan lämpötilaa 
paikoissa, jotka edellyttävät jatkuvaa vallitsevien olosuhteiden seurantaa.  
 
Voit käyttää ilmaista mobiilisovellusta laitteen asetusten määrittämiseen ja 
tietojen lukemiseen sen muistista. Jos lisäät Efento Gatewayn, voit rakentaa 
etävalvontajärjestelmän. 

 
» Lämpötila: ‐35 ‐ + 70 °C, tarkkuus: jopa 0.4 °C välillä ‐20 °C ‐ + 70 °C ja 0.5 °C 

välillä ‐35 ‐ ‐20 °C 
» Mittausaika: 1 minuutti ‐ 10 päivää (käyttäjän määrittämä) 
» Laite tallentaa muistiinsa 60 000 mittausta, kun muisti on täynnä, vanhimmat mittaukset 

korvataan 
» Akku varmistaa jopa 5 vuoden huoltovapaan käytön 
» Lisää Efento Gateway ja Efento Cloud, jotta voit rakentaa reaaliaikaisen seurantajärjestelmän. 

Anturin ja yhdyskäytävän välinen maksimietäisyys on 100 m avoimessa tilassa ja 20 ‐ 30 m 
rakennuksissa 

» Määritä tiedonkerääjä, lue tiedot sen muistista, luo raportteja ja aseta hälytysrajat ilmaisella 
mobiilisovelluksella 

 

Ominaisuudet	

➔  Toimii Efento Cloudin kanssa 
  Yhdessä Efento Cloudin kanssa mahdollistaa anturien jatkuvan seurannan, hälytykset turvallisten 
  rajojen ylittämisestä, raporttien ja analyysien luomisen. 
 

➔  Pitkä pariston kesto 
  Loggerit on suunniteltu toimimaan jopa 5 vuotta. Voit unohtaa jatkuvat paristojen vaihtamisen tai  
  hankalat akkujen lataamiset.  
 

➔  Alhaiset kustannukset 
  Langattomien anturien ja pilvialustan valinta vähentää asennus‐ ja ylläpitokustannuksia. 
 

➔  Laaja valikoima antureita 
  Efento‐anturit voivat mitata erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia arvoja. Jos päädyt yhteen antureista  
  tänään, voit laajentaa anturikantasi toiseen tyyppiin milloin tahansa.  
 

➔  Integrointi 
  Standardit tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat integroinnin mihin tahansa pilvialustaan tai  
  mobiilisovellukseen.  
 

➔  Helppo käyttöönotto 
  Loggerin asentamiseen tarvitaan vain älypuhelin, jossa on ilmainen mobiilisovellus. Koko  
  käyttöönotto kestää enintään 15 minuuttia. 

 
Jatkuu…. 
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Tekniset tiedot 
Lämpötila   
Mittausalue  ‐35 ‐ 70 °C 
Tarkkuus  0,25 °C välillä ‐20 ‐ 70 °C 
  0,5 °C välillä ‐35 ‐ ‐20 °C 
Resoluutio  0,1 °C 
Poikkeama  <0,1 °C / vuosi 
Mittausväli  1 minuutti ‐ 10 päivää, käyttäjän määrittämä  
Muistikoko  60000 mittausta 
 
Muut tiedot 
Kommunikointi  Vähän energiaa kuluttava Bluetooth (BLE) 
  Radiomoduuli taajuus: 2.4 GHz 
 Teho: 2.5 mW (4 dBm) 
  Alue: jopa 100 m (suora näköyhteys) 
  Viestintästandardi: Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energia, 
  Bluetooth 4.0) 
  Lähetysaika: 1 s 
Paristo  3.6 V AA, kapasiteetti 2 700 mAh (vaihdettavissa) 
  Käyttöaika: vähintään 5 vuotta (15 min. mittausvälillä) 
Mitat  27 x 71 x 71 mm 
Paino  80 g (mukaan lukien paristot) 
Kotelo  muovinen ABS, väri valkoinen 
Kotelon IP‐luokitus  IP30 
Käyttöympäristö  Lämpötila: ‐35 ‐ 70 °C / Kosteus: 0–99 RH 
Varastointi ja kuljetus  Lämpötila: ‐40 ‐ 70 °C 
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x Dataloggeri 
1 x Paristo 
2 x Kiinnitystarra 
 
Lisäinformaatio	
 
Kalibrointitodistus	
Asiakkaan pyynnöstä jokaiselle Efento-anturille voidaan toimittaa ISO / IEC 17025 -standardin 
mukainen kalibrointitodistus. Testi suoritetaan ulkoisessa, ILAC-sertifioidussa laboratoriossa. 
Kalibrointipäivä tallennetaan lokin muistiin ja se ilmoittaa käyttäjälle seuraavan kalibroinnin 
ehdotetusta päivämäärästä. 
 
Tietoturva	
Anturin ja älypuhelimen / Efento Gatewayn välillä langattomasti siirrettävät tiedot voidaan salata. 
Tämän ansiosta luvattomat henkilöt eivät voi kaapata tiedonsiirtoa anturien ja muiden laitteiden 
välillä. Efento-antureiden ohjelmisto voidaan päivittää langattomasti, jolloin voit helposti asentaa 
kaikki julkaistut tietoturvakorjaukset.  
 
Anturin	passi	
Anturin passi dokumentoi laitteen koko elinkaaren. Käyttämällä Efento Cloud -alustan tietoja 
käyttäjä voi tarkistaa kaikki anturin tiedot: myyntipäivä, takuun tila, kalibrointipäivä, tiedot kaikista 
huoltotoimista. Lisäksi käyttäjä voi ladata kaikki laitetta koskevat asiakirjat - kopion 
kalibrointitodistuksesta tai palveluprotokollista. 

Jatkuu…. 



 

BLUETOOTH LOW ENERGY  
 

Oy Elbecon Ab  /  Sirrikuja 4 C 22  /  00940 Helsinki  /  +358 50 358 5483  /  info@elbecon.fi  /  www.elbecon.fi 
Verkkokauppa ML‐Shop  /  Sirrikuja 4 C 22  /  00940 Helsinki  /  +358 40 215 7276  /  myynti@mittalaitteita.fi  /  www.mittalaitteita.fi 

 
Liittäminen	
Uskomme, että esineiden internet tarkoittaa tietojen lähteiden integrointia, tietojen analysointia ja 
johtopäätösten tekemistä niiden perusteella. Jos haluat integroida Efento-loggerin omaan 
ohjelmistoon, pilvialustaan tai mobiilisovellukseen, toimitamme sinulle tarvittavat asiakirjat. 
 
Erityinen	silikonisuojus	
Loggeri voidaan varustaa erillisillä silikonikoteloilla, jotka suojaavat laitteita mekaanisilta vaurioilta 
ja vesiroiskeilta. Silikonipäällyste nostaa kotelon suojaustason IP42-tasolle. 
 

 
 

Bluetooth	Low	Energy	Gateway	

Efento Gateway siirtää tiedot automaattisesti Efento Bluetooth Low Energy ‐
sovelluksesta Efento Cloud ‐palveluun tai mille tahansa muulle IoT‐alustalle. 
Yhdyskäytäviä käytetään etävalvontajärjestelmien rakentamiseen ja ne 
toimivat kaiken tyyppisten Efento‐antureiden kanssa. Efento Gateway on 
varustettu sisäänrakennetulla muistilla, joka puskuroi anturitiedot. Laite 
voidaan asentaa muutamassa minuutissa ilmaisella mobiilisovelluksella. 

 
» Efento Gateway  tallentaa 500 000 mittausta muistiinsa.  Jos  yhteys Efento Cloudiin  katkeaa,  se 

lähettää mittaukset heti sen palauttamisen jälkeen.  
» Efento Gateway kommunikoi antureiden kanssa  langattomasti Bluetooth Low Energy  ‐yhteyden 

kautta. Yhdyskäytävän ja anturin välinen enimmäisetäisyys on 100 m avoimessa tilassa ja 20‐30 m 
rakennuksissa.  

» Efento Gateway voidaan integroida mihin tahansa pilvialustaan tai ohjelmistoon, joka tukee HTTP‐
protokollaa (REST‐arkkitehtuuri) 

»  Efento‐yhdyskäytävän  asetukset  voidaan  tehdä  mobiilisovelluksella  Bluetooth  Low  Energy  ‐
yhteyden kautta.  

» Virtalähde  5 V  (USB)  tai  PoE  (802,3  af).  Ethernet  (PoE)  ‐virtalähteen  ansiosta  sinun  ei  tarvitse 
huolehtia lisäkaapeleista! 
 

Tiedonsiirto:   Bluetooth Low Energy (BLE) 
Salaus:   AES128 
Radiotaajuus:   2,4 GHz 
Teho:   2.5 mW (4 dBm) 
Kantama:   jopa 100 m (avointila) 
Lähetystaajuus:   1 s 
Lähiverkko  Vakio: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
Ethernet‐liitäntä:   RJ45‐liitäntä, tuki PoE 802.3af: lle (802.3at Type 1) 
Työolot:   0‐40 °C, suhteellinen kosteus 10‐90% (vain sisäkäyttöön) 
Virta:   Mini USB tai PoE 
  Virtalähde: MiniUSB 230 V AC, 5 V DC / 1,0 A 
  Ethernet (PoE) 802.3af (802.3at Type 1) 
Mitat ja paino:  110 x 80 x 25 mm / 105 g 
 


