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LR-FK202   

 Halkeaman leveyden ilmaisin 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGRYn LR-FK202 halkeaman leveyden ilmaisin on langaton ja tarkka, ihanteellinen halkeaman 
leveyden mittaamiseen eri rakenteissa. Sen intuitiivinen ohjelmisto helpottaa tietojen hallintaa ja 
raporttien luomista. Sitä käytetään siltojen, tunneleiden, asuinrakennuksien, betonipäällysteiden, 

metallipintojen, jne. halkeaman leveyden kvalitatiiviseen havaitsemiseen. 

 

Laite koostuu tablettitietokoneesta ja mikroskooppisesta mittapäästä. Mittauksen aikana mikroskooppinen 
anturi kerää halkeaman kuvan reaaliajassa ja lähettää sen tablettitietokoneelle langattomasti.  

Tablettitietokone näyttää vastaanotetun halkeaman kuvan reaaliajassa ja kaappaa halkeaman 
automaattisesti ja näyttää halkeaman leveyden arvon sisäänrakennetun ohjelman kautta. 

 

LR-FK202 halkeaman leveyden ilmaisin käyttää langatonta tekniikkaa, joka mahdollistaa halkeaman 
leveyden tarkan havaitsemisen eri rakenteissa, kuten silloissa, tunneleissa ja betonipäällysteissä. Sen 
käyttäjäystävällinen ohjelmisto, joka on yhteensopiva Win 9X/NT/XP/ Win10:n (mukaan lukien 64-bittisen) 
kanssa, yksinkertaistaa tiedonhallintaa. Voit hallita vaivattomasti kohdetietoja ja halkeaman leveystietoja 
yhdistämällä useita tiedostoja ja luomalla kattavia testiraportteja automaattisesti. Voit myös tuoda tietoja 
tableteista lisäanalyysiä varten, mikä varmistaa tehokkaan arkistoinnin ja virtaviivaistetut 
raportointiprosessit. 

 
OMINAISUUDET 
 

» Korkearesoluutioinen kamera tarkkaan halkeamien havaitsemiseen. 

» Kannettava ja kevyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta. 

» Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan. 

» Laite käyttää langatonta Bluetooth yhteyttä, kätevän ja joustavan toiminnan takaamiseksi. 

» Tallentaa helposti ja automaattisesti sekä pystysuorat että vinot halkeamat ja näyttää halkeaman 
leveyden reaaliajassa. 

» Ammattimainen tietojen analysointiohjelmisto, joka voi toteuttaa tiedonsiirron laitteen ja 
tietokoneen välillä ja analysoida testitietoja 
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Tietoja ohjelmistosta 

Tämä ohjelmisto toimii Win 9X/NT/XP/ Win10 (mukaan lukien 64-
bittinen) käyttöjärjestelmässä, ystävällinen käyttöliittymä, on 
helppokäyttöinen, suunniteltu erityisesti insinööritestaushenkilöstölle. 
Tällä ohjelmistolla on seuraavat toiminnot: 

 

1. Hallitse jokaisen mittauspisteen kaikkia kohdetietoja ja 
halkeaman leveystietoja 

2. Useita datatiedostoja voidaan yhdistää yhdeksi tiedostoksi; Objektitietoja voidaan helposti lisätä tai 
poistaa 

3. Tulosta esikatselu ja tulosta käsittelytulokset 

4. Ohjelmiston avulla voidaan helposti tuoda tablettitietokoneen halkeaman leveystiedot 
tietokoneeseen jatkoanalyysiä ja arkistointia varten 

5. Luo automaattisesti sanatestiraporttiasiakirjoja. Ohjelmiston tallentaman datatiedoston päätenimi 
on .xcky, laajennuksen nimi kuvatiedoston on .png, ja automaattisesti luodun 
sanantunnistusraporttitiedoston päätenimi on .doc. 

 

 
TEKNISET TIEDOT 

Mittausalue 0-10mm 

Mittaustarkkuus  ±0,01 mm 

Tallennustilaa  32GB 

Virtalähde  Li-on ladattava akku 

Mitat Anturi 50mm * 50mm * 160mm 

 Tabletti 245mm * 165mm * 15mm 

Kokonaispaino Anturi 450 g 

 Tabletti 725g 

 

 
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY 
 

 
Anturi Tabletti  Laitelaukku Kalibrointitaulu 

 
 
      


