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PCE-LES 350 
Stroboskooppi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroboskooppi / valonlähde 144 LEDiä / automaattinen virrankatkaisu 1 ... 250 min / FPM:n tuplaus/jako / 
säädettävä salaman kesto / valaistus: 6270 luksia @ 1200 FPM 20 cm 

 
Stroboskooppi tarjoaa mahdollisuuden tallentaa ja analysoida nopeita liikkeitä tarkasti. Mittausalueella 50 - 
12000 FPM ja korkealla 0,01 % tarkkuudella voidaan analysoida liikkeet eri nopeuksilla erittäin tarkasti. 
 
Stroboskooppi käyttää 144 korkean suorituskyvyn LEDiä luomaan lyhyitä, voimakkaita valon välähdyksiä, 
jotka säteilevät säännöllisin väliajoin. Nämä välähdykset synkronoidaan tutkittavan liikkeen tai koneen 
kanssa, mikä antaa vaikutelman, että liike on pysähtynyt tai erittäin hidas. Tämä ilmiö perustuu todistettuun 
stroboskopian periaatteeseen, jossa silmä havaitsee vain ajoittaisia kuvia nopeasti liikkuvista kohteista 
erillisten valon välähdysten kautta. 
Valaistus on 6270 luksia nopeudella 12000 FPM ja etäisyys 20 cm. Mittauksia yksinkertaistaa automaattinen 
skannaustoiminto, joka lisää vähitellen salaman taajuutta synkronoinnin saavuttamiseksi nopeasti. 
 
Välähdystaajuuden helpottamiseksi Stroboskooppi tarjoaa vaihtoehtoja 1:n välein sekä mahdollisuuden 
kaksinkertaistaa tai puolittaa salamataajuus. Vaatimuksistasi riippuen salamataajuus voidaan valita muodossa 
FPM, Hz tai m/min. Energian säästämiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi se on varustettu automaattisella 
virrankatkaisutoiminnolla ja säädettävällä salaman kestolla 1–250 minuuttia.  
Kätevää Stroboskooppi valoamme voidaan käyttää eri aloilla, kuten teollisuudessa, tieteessä ja tutkimuksessa 
sekä musiikkiteollisuudessa. Ladattavalla 12 voltin akulla varustettuna, se tarjoaa n. 4 tunnin käyttöajan. 
 

» Taajuus 50 ... 12000 FPM 

» FPM:n tuplaaminen/jako näppäinpainalluksella 

» Valonlähde 144 LEDiä 

» Salamataajuusyksiköt: FPM, Hz, m/min 

» Integroitu Li-ion akku 

» Säädettävä salaman kesto 1 ... 250 min 

» Nopea käyttö yhdellä kädellä 

» Valaistus: 6270 luksia @ 12000 FPM / 20 cm 

 
Tekniset tiedot 
Taajuus 
Mittausalue jopa 50 ... 12000 FPM 
Resoluutio  0,1 FPM 
Tarkkuus  ±0,01 % keskiarvosta  
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Taajuus 
Mittausalue  jopa 1 ... 200 Hz 
Resoluutio  0,01 Hz 
Tarkkuus  ±0,01 % keskiarvosta 
 
Yleiset tekniset tiedot 
Yksiköt  Hz, f/m, m/min 
Näyttö Graafinen LCD 
Toiminta-aika  4h 
Automaattinen virrankatkaisu välillä 1 ... 250 min. 
Valovoima  6270 Lux @ 12000 FPM / 20 cm 
Pulssin leveys  8 ... 50 µs ( ±1 µs ) 
Valonlähde  144 LEDiä 
Valikkokieli  englanti, kiina 
Suojausluokka (laite)  IP20 
Virtalähde  100 ... 240 V AC | 50 ... 60 Hz, 0,5 A 
Liittimen tyyppi euro plugi  
Käyttöolosuhteet  0 ... 50 °C , 0 ... 95 % R.H 
Varastointiolosuhteet 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % R.H 
Kapasiteetti  2600 mAh 
Mitat (P x L x K)  203 x 80 x 85 mm 
Paino  435 g 
 
Toimitukseen sisältyy:  
1 x Stroboskooppi PCE-LES 350 
1 x verkkolaite 12,6 V / 2 A 
1x kantolaukku 
1x käyttöohje  
 


