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PCE-PME 1 
Painemittari  

   
 

 

 
Painemittari jopa ±10 kPa / 13 valittavissa olevaa yksikköä / tiedonkeruu ja USB-C-

liitäntä / PC-ohjelmisto / vienti xls-tiedostoon 

 
Digitaalinen painemittari on tarkka ja kompakti mittari paine-eron mittaamiseen useissa eri 
sovelluksissa, kuten suodattimen vastusten, uunien paineen, suuttimien paineen 
mittaamiseen, kaasu-ilmasuhteen tasaukseen, palamisprosesseihin, 
ilmastointijärjestelmiin, ilmanvaihtojärjestelmiin jne. Painemittari soveltuu ei-aggressiivisten 
ja ei-räjähtävien kaasujen mittaamiseen. 
 
Painemittarissa on useita mittaustoimintoja, kuten maksimi-, minimi- ja keskiarvon laskenta 
sekä pito-toiminto. Se tarjoaa integroidun tiedonkeruutoiminnon säädettävällä kirjausvälillä 
ja reaaliaikaisen tiedonsiirron PC:n kanssa sekä kirjattujen tietojen viennin xls-tiedostona.  
 
Ladattava akku mahdollistaa n. 13 tunnin työskentelyn. Painemittarissa on äänihälytys 
käytön aikaista valvontaa varten. 13 valittavan paineyksikön ansiosta se voidaan 
joustavasti mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin. 
 

» MAX, MIN, keskiarvo, PITO 
» äänihälytys 
» 13 valittavissa olevaa paineyksikköä 
» tiedonkeruu ja ohjelmistot 
» ladattava litiumakku 
» LC-värinäyttö 
» päivämäärän ja kellonajan  

 
Tekniset tiedot 
Paine-ero 
Mittausalue  jopa -10 ... +10 kPa 
Resoluutio  0,01 kPa 
Tarkkuus  ±1 % FS 
 
Paine-ero 
Mittausalue  jopa -100 ... +100 mbar 
Resoluutio  0,1 mbar 
Tarkkuus  ±1 % FS 
 

Jatkuu… 
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Yleiset tekniset tiedot 
Mittaustoiminnot  MIN, MAX, HOLD, AVG 
Yksiköt  inHg, Pa, bar, mmHg, mbar, hPa, inH₂O, kPa, psi, kg/cm²,  
 psi, Ozf/in², ftH2O 
Näyttötyyppi  LC-värinäyttö 
Tallennus Sisäinen muisti 
Varastointikapasiteetti  15996 mittausta 
Säilytysväli  1 s alkaen 
Tallennusväli  9999 s 
Liitäntä  USB-C 
Toiminta-aika  13h 
Automaattinen virrankatkaisu  välillä 1 ... 99 min. Automaattinen virrankatkaisu voidaan 
 kytkeä pois päältä 
Hälytys Akustinen 
Hälytystilat Yli, alle 
Ylipaine  3 kPa 
Valikkokieli  Englanti 
Suojausluokka (laite)  IP20 
Virtalähde  5V 
Paino  180 g 
Käyttöolosuhteet  -10 ... 60 °C, 0 ... 95 % RH 
Varastointiolosuhteet  -10 ... 60 °C, 0 ... 95 % RH 
Kapasiteetti  1000 mAh 
Mitat (L x K x S)  63 x 162 x  
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x Painemittari PCE-PME 10 
2 x Letku n. 25 cm 
1 x USB-A - USB-C kaapeli (verkkosovitin ei sisälly toimitukseen) 
1 x Kantolaukku 
1 x PC-ohjelmisto (latausalueella) 
1 x Käyttöohje  


