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PCE-RCM 02 
Hiilidioksidimittari 

 
 

 
  
hiilidioksidimittari / PM1, PM2.5, PM10 / CO2:n, formaldehydin, TVOC:n, lämpötilan 

ja huoneen kosteuden mittaus / WiFi-yhteys / tiedot haettavissa sovelluksen kautta / 
USB-C-liitäntä / akun tilan  

 
Hiilidioksidimittarimme on ihanteellinen ratkaisu ilmanlaadun seurantaan kodeissa, 
yrityksissä tai julkisissa rakennuksissa. Hiilidioksidimittari tekee vaikutuksen modernilla 
muotoilullaan ja kompaktilla kokollaan. Tämä tekee siitä monipuolisen ja helppokäyttöisen. 
 
3,5 tuuman LC-näytöltä voidaan lukea erilaisia mittausparametreja, kuten CO2, 
formaldehydi ja TVOC. Lisäksi hiilidioksidimittari näyttää huoneen lämpötilan ja kosteuden 
sekä mittaa hiukkasia (PM 1 / PM 2,5 / PM 10). Näyttö käyttää kolmea väriä - vihreää, 
oranssia ja punaista - näyttääkseen käyttäjälle välittömästi, kun arvot tulevat kriittisiksi. 
Hiilidioksidimittari mahdollistaa Wi-Fi-yhteyden muihin laitteisiin ja antaa käyttäjälle 
mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä asetuksia Smart Life -sovelluksen kautta. Smart Life -
sovelluksen ansiosta hiilidioksidimittaria pääsee käsiksi mistä tahansa. Lisäksi tiedot 
voidaan kutsua arvoiksi ja näyttää käyränä. Nämä tiedot osoittavat mittausten etenemisen, 
ja ne voidaan hakea päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Näin käyttäjä voi seurata 
ilmanlaadun kehitystä tietyn ajanjakson aikana. 
 
Hiilidioksidimittarissa on myös herätysanturi. Tämä herättää näytön lepotilasta, kun sitä 
lähestytään tai heiluttaa. Tämä toiminto voidaan poistaa käytöstä sovelluksessa. Näytön 
kirkkautta ei voi säätää akun käyttöiän pidentämiseksi. Samat tiedot lähetetään 
älypuhelimeen arvioitavaksi. Käyttöaika täyteen ladatulla akulla on n. 4 tuntia. 
 

» LCD-näyttö 3,5" 
» WiFi-yhteys 
» tiedot noudettavissa sovelluksen kautta 
» herätysanturi 
» akku ladattavissa USB-C:n kautta 
» kompakti koko 
» moderni muotoilu 
» hienon pölyn mittaus (PM 1 / PM2,5 / PM10) 
» CO2:n, formaldehydin, TVOC:n mittaus 
» säädettävä hälytin CO2:lle ja PM2.5:lle 
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Tekniset tiedot 
CO2 
Mittausalue  jopa 400 ... 5000 ppm 
Resoluutio  1 ppm 
Tarkkuus  ± (50 ppm + 5 % lukemasta) 
 
Suhteellinen kosteus 
Mittausalue  jopa 0 ... 99 % RH 
Resoluutio  1 % RH 
Tarkkuus  ± 5 % RH 
 
Formaldehydi 
Mittausalue  jopa 0 ... 1,999 mg/m³ 
Resoluutio  0,001 mg/m³ 
Tarkkuus  15 % lukemasta 
 
Hiukkaset 
Mittausalue  jopa 0 ... 1000 µg/m³ 
Resoluutio  1 µg/m³ 
Tarkkuus  ±10 μg/m³ (0 ... 100 μg/m³) 
 ±10 % Rd:stä (0 ... 500 μg/m³) 
Mittauskanavakoot  PM1.0, PM 2.5, PM10 
 
TVOC 
Mittausalue  jopa 0 ... 9,999 mg/m³ 
Resoluutio  0,001 mg/m³ 
Tarkkuus  15 % lukemasta 
 
Lämpötila 
Mittausalue  0 ... 50 °C asti 
Resoluutio  1 °C 
Tarkkuus  ±1 °C 
 
Yleiset tekniset tiedot 
Näytön tyyppi  LCD 
Näytön koko  3,5 tuumaa 
Liitäntä  USB-C 
Hälytys  optinen, akustinen 
Anturit  NDIR, Puolijohde TVOC, Laser hajavalo 
Valikkokieli  saksa, englanti 
Suojausluokka (laite)  IP20 
Virtalähde  5 V DC, 2 A 
Paino  107 g 
Käyttöolosuhteet  0 ... 50 °C, 0 ... 99 % RH 
Varastointiolosuhteet  0 ... 50 °C, 0 ... 99 % RH 
Kapasiteetti  5 V DC, 2 A 
Mitat (P x L x K)  85 x 70 x 35 mm  
 
Toimitukseen sisältyy  
1 x PCE-RCM 02 hiilidioksidimittari 
1 x USB-C kaapeli 
1x käyttöohje 
Smart Life -sovelluksen voi ladata kaupasta.  


