
Oy Elbecon Ab / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 50 358 5483 / info@elbecon.fi / www.elbecon.fi 
Verkkokauppa ML-Shop / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 40 215 7276 / myynti@mittalaitteita.fi / www.mittalaitteita.fi 

 
 
 

PCE-T 240 
Stroboskooppi / Takometri lämpötilan mittauksella 

 
 
 

 

 
 

 
 

Kierroslukumittari lämpötilan mittauksella / Kosketus ja optinen nopeuden mittaus / 
RS232-liitäntä / Paristo- ja verkkokäyttö / Automaattinen sammutus / Stroboskoopin 

mittausalue 5 … 99 999 RPM / Nopeuden mittaus  
 
 
Kierroslukumittarissa on kosketukseton nopeuden mittaus. Kierroslukumittarin 
kosketuksettoman nopeuden mittauksen mittausalue on 0,5 ... 99 999 RPM. Nopeuden 
mittaukseen mittarin toimitukseen kuuluu kaksi kumista mittakärkiä, joissa on sisä- ja 
ulkokartio. Kosketusmittauksessa kierroslukumittarilla nopeus voidaan määrittää myös 
esimerkiksi m/min mittauspyörän avulla. 
 
Kosketusmittauksen lisäksi nopeus voidaan mitata myös optisesti. Tätä varten testikappaleeseen 
liimataan pala heijastinnauhaa, jonka mitat ovat 1 x 1 cm. Takometri voi määrittää nopeuden 
heijastuksen kautta. 
 
Lisäksi nopeus voidaan määrittää strobo toiminnolla. Välähdystaajuus voidaan kaksinkertaistaa tai 
puolittaa.  
 
Kierrosluvun ja nopeuden mittaamisen lisäksi kierroslukumittarilla voidaan määrittää 
lämpötila. Tätä tarkoitusta varten mittariin voidaan liittää mikä tahansa K-tyypin termopari. 
Tarvittaessa voidaan liittää myös PT1000-vastuslämpötila-anturi. 
 
Monien toimintojen ansiosta kierroslukumittaria voidaan käyttää monilla alueilla. 
Kierroslukumittaria käytetään mm. kuljetinhihnojen nopeuden ja ilmanvaihtojärjestelmien 
pyörimisnopeuden määrittämiseen. Valinnaisesti kierroslukumittari voidaan varustaa ISO-
kalibrointitodistuksella. 
 

» Paristo ja verkkovirtasovitin 
» Strobo nopeuden määrittämiseen 
» Kosketus- ja optinen mittaus 
» Mittausalue 0,5 ... 99 999 RPM kosketus 
» Lämpötilanmittaus °C ja °F 

 
 
 

Jatkuu…. 
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Tekniset tiedot 
Optinen mittaus 
Mittausalue  5 … 99 999 RPM 
Resoluutio  0,5 RPM (< 1 000 RPM) 
 1 RPM (≥ 1 000 RPM) 
Tarkkuus  ±(0,05 % lukemasta + 1 numero) 
Tunnistusetäisyys  50 … 150 mm (tyypillinen) 
 enintään 300 mm (riippuen ympäristön valaistuksesta) 
Kontaktimittaus 
Mittausalue  0,5 … 19 999 RPM  
Resoluutio  0,5 RPM (<1 000 RPM) 
 1 RPM (≥ 1 000 RPM) 
Tarkkuus  ±(0,05 % lukemasta + 1 numero) 
 
Mittausalue  0,05 ... 1 999,9 m/min 
Resoluutio  0,05 m/min (<100 m/min) 
   0,1 m/min (≥ 100 m/min) 
Tarkkuus  ±(0,05 % lukemasta + 1 numero) 
 
Mittausalue  0,2 ... 6 561,4 ft/min 
Resoluutio  0,1 ft/min (<1 000 ft/min) 
   1 ft/min (≥ 1 000 ft/min) 
Tarkkuus  ±(0,05 % lukemasta + 1 numero) 
 
Mittausalue  2,0 ... 78736,2 tuumaa/min 
Resoluutio  0,1 tuumaa/min (<1 000 tuumaa/min) 
   1 tuumaa/min (≥ 1 000 tuumaa/min) 
Tarkkuus  ±(0,05 % lukemasta + 1 numero) 
 
Strobo 
Mittausalue  100 … 99 990 RPM/FPM 
Resoluutio  0,1 RPM (<1 000 PRM) 
   1 RPM (1 000 … 30 000 RPM) 
   5 RPM (30 000 … 50 000 RPM) 
   10 RPM (50 000 … 99 990 RPM) 
Tarkkuus  ±(0,1 % lukemasta + 2 numeroa) 
LEDit kolme punaista LEDiä 
 
Lämpötila (tyyppi K) 
Mittausalue  -50,0 … 1300,0 °C 
Resoluutio  0,1 °C 
Tarkkuus  ±(0,4 % lukemasta +0,5 °C) 
 
Mittausalue  -100,0 … -50,1 °C 
Resoluutio  0,1 °C 
Tarkkuus  ±(0,4 % lukemasta +1 °C) 
 
Mittausalue  -58,0 … 2372,0 °F 
Resoluutio  0,1 °F 
Tarkkuus  ±(0,4 % lukemasta +1 °F) 
 
Mittausalue  -148,0 … -58,1 … °F 
Resoluutio  0,1 °F 
Tarkkuus  ±(0,4 % lukemasta +1,8 °F) 

Jatkuu… 
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Lämpötila (PT1000) 
Mittausalue  -10,0 … 70,0 °C, 14,0 … 158,0 °F 
Resoluutio  0,1 °C, 0,1 °F 
Tarkkuus  ±1,2 °C, ± 2,2 °F 
 
Muut tekniset tiedot 
Näyttö  LCD-näyttö, 43 x 33 mm, 5 numeroa 
Tallennus  Suurin ja pienin mitattu arvo 
Virtalähde (verkkovirta) 9 V DC, 100 mA 
Virtalähde (paristo)  4 x 1,5V AA-paristoa 
Virrankulutus  DC 42 mA 
Automaattinen sammutus  10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen 
Liitäntä  RS232 
Ympäristöolosuhteet  0 … 50 °C, 32 … 122 °F, <80 5 RH 
  Magneettikenttä <3 V/M, <30 MHz 
Mitat  207 x 67 x 39 mm 
Paino  230 g (ilman paristoja) 
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x kierroslukumittari PCE-T 240 
2 x mittauskärki (ulompi kartio) 
1 x mittapyörä 
1 x heijastava nauha (n. 600 mm) 
1 x kantolaukku 
4 x 1,5 V AA paristot 
1 x käyttöohje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


