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PCE-TUM 100  

Sameusmittari 
    

 
 
 
 
 
 

Vesianalyysimittari PCE-TUM 100 / värinäyttö / mittausalue jopa 500 NTU / hajavalon mittausmenetelmä 
90° / verkkokäyttö / USB- ja tulostinliitäntä 

 
Vesianalyysimittarin tarkkuus varmistaa tarkat mittaukset kaikissa asiaankuuluvissa sovelluksissa. Viidellä 
tehtaalla tallennetulla kalibrointipisteellä opasimetri tarjoaa käyttövalmiin ratkaisun erilaisiin ympäristöihin. 
Lisäksi vesianalyysimittari tarjoaa mahdollisuuden räätälöityyn opasiteetin kalibrointiin. Jopa viidellä 
kalibrointipisteellä sameusmittari voidaan mukauttaa joustavasti erityisvaatimuksiin ja mittausolosuhteisiin. 
 
Sameusmittarin värinäyttö näyttää mittaustulokset selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Tämä 
käyttäjäystävällinen käyttöliittymä yksinkertaistaa käyttöä huomattavasti ja mahdollistaa myös uusien 
käyttäjien vesianalyysimittarin nopean ja tehokkaan hyödyntämisen. Sisäinen muisti mahdollistaa 
mittaustietojen tallentamisen myöhempää analysointia tai raportointia varten. 
 
Saumatonta tiedonhallintaa varten vesianalyysimittari on varustettu USB-liitännällä ulkoisia tietovälineitä 
varten. Tämä helpottaa mittaustulosten tallentamista vesianalyysimittarista USB-tikulle. Lisäksi 
vesianalyysimittarin RS232-tulostinliitäntä tarjoaa mahdollisuuden tulostaa mittauslokit suoraan tulosten 
nopean dokumentoinnin varmistamiseksi. 
 
Kaiken kaikkiaan vesianalyysimittari tekee vaikutuksen tarkalla mittauksellaan, yksinkertaisella toiminnallaan 
ja laajalla valikoimalla tiedon tallennus- ja siirtovaihtoehtoja. Se on ihanteellinen ratkaisu kaikille, jotka 
asettavat korkeimmat vaatimukset sameusmittauksille. 
 

» Tarkka mittaus 

» 5 tallennettua kalibrointipistettä 

» Yksittäinen 5 pisteen sameuskalibrointi mahdollista 

» Värinäyttö 

» Yksinkertainen käyttö 

» Sisäinen muisti 

» USB-A-liitäntä tietovälineille 

» RS232-tulostinliitäntä 

 
Tekniset tiedot 
 
Mittausalue 0 NTU ... +500 NTU 
Resoluutio  0.01 
Tarkkuus  ±5 % FS 
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Näytön tyyppi  LED 
Näytön koko  4,2 tuumaa 
Liitäntä  RS232, USB A 
Valonlähde  LED @ 850 nm 
Kalibrointipisteiden määrä  5 
Mittausmenetelmä  90° 
Valikkokieli  englanti 
Suojausluokka (laite)  IP20 
Virtalähde  110-220V, 50-60Hz 
Pistoketyyppi  Kylmäpistoke 
Paino  3,68 kg 
Mitat (P x L x K)  37 cm x 31 cm x 11,5 cm mm 
Kyvetin mitat Ø x korkeus  25 x 65 mm 
Käyttö- ja varastointiolosuhteet  16 ... 35 °C , 45 ... 80 % RH 
 
 
Toimitukseen sisältyy:   
1 x vesianalyysimittari PCE-TUM 100 
2 x kyvetti 
1x virtajohto 
1 x USB-tikku 
1x käyttöohje 
 
 
 
Lisätarvikkeet 
 
Tilausnro: PCE-SB-TUM 100  

Vaihto kyvetti 


