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PCE-UFM sarja 
Ultraäänivirtausmittari 

      
 

 
 
 
 
 

Ultraäänivirtausmittari / Virtauksen ja tilavuusvirtauksen mittaus ultraäänellä / Yhteensopiva 
erilaisten putkimateriaalien ja nesteiden kanssa / Analoginen lähtö 4 ... 20 mA / RS485-

liitäntä 
 
Ultraäänivirtausmittarimme tarjoaa mahdollisuuden mitata virtausnopeuksia ±0,1 m/s - ±5 m/s 
ultraäänitekniikalla. Saatavilla eri malleja, erikokoisille putkille, ja se on yhteensopiva erilaisten 
putkimateriaalien, kuten teräksen, kuparin, alumiinin ja muovin kanssa. Kompaktin rakenteensa 
ansiosta se voidaan asentaa nopeasti ja helposti putki. 
 
Virtausmittarin näyttö näyttää tietoja virtausnopeudesta, päivämäärästä ja kellonajasta. Toisessa 
näkymässä se näyttää myös tilavuusvirtausnopeuden päivälle, kuukaudelle ja vuodelle. Lisäksi 
virtausmittari voi lähettää mittausarvon analogisena signaalina (4 ... 20mA) ja digitaalisesti RS485-
liitännän kautta. 
 
Ultraäänivirtausmittarin virtalähdealue on 9 ... 36 V DC, ja se on erittäin monipuolinen ja sitä 
voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa. Sen mukana tulee 2 metrin liitäntäkaapeli ja 
kytkentälevyt signaalinsiirron parantamiseksi. 
 
Tätä virtausmittaria voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa, kuten lämmitysjärjestelmissä, 
jäähdytysvesijärjestelmissä ja teollisissa prosesseissa, joissa virtauksen valvonta ja ohjaus ovat 
tarpeen. 
 

» Mittausalue ±0,1 m/s ... ±5 m/s 
» Virtauksen näyttö, tilavuusvirtaus 
» Soveltuu erilaisille putkimateriaaleille ja nesteille 
» Analoginen lähtö: 4 ... 20mA 
» Liitäntä: RS485 

 
Tekniset tiedot 
Nopeus  m/s 
Mittausalue  0,1 ... 5 m/s 
Resoluutio  0,001 m/s 
Tarkkuus  2 % 
Putken koko ja malli DN4 / 1/8" malli PCE-UFM 4 
 DN8 / 1/4" malli PCE-UFM 8 
 DN10 / 3/8" malli PCE-UFM 10 
 DN15 / 1/2" malli PCE-UFM 15 
 DN20 / 3/4" malli PCE-UFM 20 
 DN25 / 1" malli PCE-UFM 25 
Muut tekniset tiedot 
Näyttötyyppi  OLED 
Analoginen lähtö  4 ... 20mA 
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Dataliitäntä  RS485 
Jännitesyöttö  9 ... 36 V DC 
Materiaalit  PVC, teräs, ruostumaton teräs, kupari, PVDF  
 (Polyvinylideenifluoridi), PFA (perfluorialkoksi), PTFE  
 (polytetrafluorieteeni), PU (polyuretaani), alumiini 
Media   Vesi, merivesi, öljy, käyttäjän määrittämä (äänennopeuden  
 manuaalinen syöttö väliaineelle) 
Valikkokieli  Englanti 
Suojausluokka  IP54 
Paino  515 g 
Laitteen paino  lisävarusteineen 652 g 
Laitteen paino  lisävarusteiden ja pakkauksen kanssa 892 g 
Mitat (P x L x K)  110 x 58 x 67 mm 
Käyttöolosuhteet  0 ... 50 °C / < 95 % RH 
Varastointiolosuhteet  0 ... 50 °C / < 95 % RH 
 
 
Toimitukseen sisältyy 
1 x Ultraäänivirtausmittari PCE-UFM  
1 x 2 m liitäntäkaapeli 
4 x Kytkentäpalat 
1 x Käyttöohje 
 


