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LR-M1/M2/M3/M4/M5 
Kiinnityspultin ulosvetotesteri  
 

 
 

LANGRYn LR-M1/M2/M3/M4/M5 ankkuripultin Pull-out Testeri on monipuolinen työkalu eri komponenttien 
ankkurointivoiman vetolujuuden testaamiseen. 

 
LANGRY LR-M1/M2/M3/M4/M5 ankkuripultin ulosvetotesteri on ihanteellinen ankkuripultin lujuuden arvioimiseen 
erilaisissa rakennusprojekteissa, mikä varmistaa rakenneasennuksien turvallisuuden ja luotettavuuden. 
Arvioitpa sitten ankkureiden, raudoitustankojen tai laajennuspulttien vetolujuutta paikan päällä, tarjoamme 
monipuolisen mallivalikoiman erilaisiin mittausvaatimuksiin.  
 
Malleissa, kuten LR-M1–LR-M5, joista jokainen on suunniteltu eri testaustarpeisiin räätälöityillä erityisominaisuuksilla, 
LANGRY varmistaa tarkat ja luotettavat tulokset joka kerta.  
Ihanteellinen tarkastuslaitteite varmistamaan rakennusprojektien laadun ja eheyden. 
 

STANDARDIT 

 ISO/DIS 8045 International 

 EN12 504-2 Europe 

 BS 1881, part 202 Great Britain 

 DIN 1048, part 2Germany 

 NFP 18-417 France 

 B15-225 Belgium 

 ENV206 Europe 

 ASTM C805 USA 

 GB/T 50315-2011 China 
 

OMINAISUUDET 

» Erittäin lujasta alumiiniseoksesta valmistettu runko, kompakti ja kevyt. 

» Öljypumpun ja yksisuuntaisen venttiilin tarkka työstö varmistaa jatkuvan paineen ilman öljyvuotoja. 

» 500 datatietueen tallennus ja pistematriisi-LCD-valaistustoiminto. 

» Nollapisteen seuranta, huippuarvon pito ja automaattinen sammutus. 

» Automaattinen datan korjaus laitteen tarkkuuden parantamiseksi. 

» Integroitu digitaalinen painemittari, jossa käytetään korkealaatuisia, suuriresistanssisia paineantureita. 

» Kätevä kalibrointi, vakaa voima-arvon lähtö, korkea tarkkuus, ei lämpötilan vaihtelua. 

» Erittäin pieni virrankulutus, yli 200 tunnin jatkuva käyttöaika. 

» Laaja valikoima kuormituskapasiteettia erilaisiin tarpeisiin. 

» Kompakti ja kevyt muotoilu mahdollistaa siirrettävyyden. 

» Luotettava suorituskyky ankkurin pultin tarkkaan ulosvetotestaukseen. 
jatkuu…. 
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MALLIEN TEKNISET TIEDOT 
 

Malli Sylinterin 
keskireikä 

Sylinterin 
iskun pituus 

Mittausalue Sylinterin 
paino 

Yleinen 
ankkuri  

Vetotanko Muunnin 

LR-M1 18 mm 50 mm 0-10kN 1,5 kg Φ6-Φ12 M12 M6-10 

LR-M2 18 mm 50 mm 0-20kN 1,5 kg Φ6-Φ12 M12 M6-10 

LR-M3 18 mm 50 mm 0-30kN 1,5 kg Φ6-Φ12 M12 M6-10 

LR-M4 18 mm 50 mm 0-40kN 1,5 kg Φ6-Φ12 M12 M6-10 

LR-M5 18 mm 50 mm 0-50kN 1,5 kg Φ6-Φ12 M12 M6-10 

 
 

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY 
 
 
 
 
 
 
 

 
Käsipumppu Hydraulisylinteri   4 x Ø6 - Ø12 ankkureita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolme adapteria (M6, M8, M10) Laturi    Laitelaukku 
yksi M12 jatkotanko  
 

 
 
 

LISÄTARVIKE 

 
LR-FLO5 

 Vastavoimaa tukeva rengas 

 Sisähalkaisija 120 mm 

 Suositeltu soveltamisala 0-50kN 

 Paino 1.5 kg 
 
 
                   


