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PCE-GMM 15   

Kosteusmittari 
 

 

Kosteusmittari 25 siementyypille / Noin 90 ml näytetilavuus / Kapasitiivinen mittaus 
puristuksella / Automaattinen lämpötilakompensointi / Hälytystoiminto ja 

datamuisti / Mittauksen manuaalinen korjaus mahdollinen 
 
Kannettava kosteusmittarimme kehitettiin määrittämään 25 erityyppisen siemenen kosteuspitoisuus nopeasti, helposti ja 
tarkasti. Mittausalue on tyypillisesti 3–80 % kosteutta viljalajista riippuen, resoluutiolla 0,1 % ja tarkkuudella ±0,5 %. 
Tarvittava näytemäärä on noin 90 ml, mikä mahdollistaa nopean ja vaivattoman käytön suoraan paikan päällä. 
Kosteusmittari toimii kapasitiivisesti ja hyödyntää täytön ja sulkemisen aiheuttamaa näytteen puristusta 
mittaustarkkuuden parantamiseksi. 
 
Laitteessa on hälytystoiminto yksilöllisesti säädettäville ylä- ja alarajoille, minimi- ja maksimiarvojen näyttö sekä toiminto 
keskiarvon laskemiseksi. Se tarjoaa myös tiedontallennustoiminnon jopa 240 mitatulle arvolle, käyttäjäystävällisen 
näppäimistön ja automaattisen lämpötilakompensoinnin. 
 
Kuvatun puristuksen ansiosta kosteusmittari tarjoaa luotettavia mittausarvoja varastoinnin ja käsittelyn kypsyyden 
tarkistamiseen. Viljan kosteusanalysaattori sopii ammattimaisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa viljan kosteuden 
määritystä. 
 

» 90 ml näytemäärä 
» 25 siementyypille 
» Automaattinen lämpötilakompensointi 
» Muisti 240 mittaukselle 
» Hälytystoiminto 
» Automaattinen virrankatkaisu  

 
Tekniset tiedot 
Absoluuttinen kosteus 
Mittausalue  3 ... 80 % 
Resoluutio  0,1 % 
Tarkkuus  ±0,5 % standardoiduille viljatyypeille, ±1 % alle 10 %:lle, ±1,5 % yli 10 %:lle 
 
Yleiset tekniset tiedot 
Mittaustoiminnot  MIN, MAX, keskiarvo 
Lämpötilan kompensointi  automaattinen 
Näytön tyyppi  LCD 
Näytön koko  2 tuumaa 
Tallennusväline  Sisäinen muisti 
Tallennuskapasiteetti  240 mittausta 
Mitattu väline Vehnä, ruis, maissi, soijapavut, riisi, ohra, kaura, durra, tattari, herneet, rypsi, 
 sinapinsiemenet, auringonkukansiemenet, sokerijuurikkaan siemenet, kahvi, vihreä 
 kahvi, kaakaopavut, pellavansiemenet, linssit, kuoritut maapähkinät, ruisheinä (
 yhdessä), timotei (siemenet), apila, valkoiset siemenet, puna-apila, 
 sinimailanen, kaalinsiemenet, pavut  
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Yleiset tekniset tiedot 
Automaattinen virrankatkaisu  10 min 
Hälytystilat  Raja-arvon alapuolella: 0 ... 80 % 
 Yläraja: 0 ... 80 % 
Valikkokieli Englanti 
Suojausluokka (laite) IP52 
Virtalähde 4 x 1,5 V AAA-paristoa 
Kapasiteetti  1200 mAh 
Käyttöolosuhteet  0 ... 60 °C, 5 ... 90 % RH 
Varastointiolosuhteet  0 ... 60 °C, 5 ... 90 % RH 
Mitat (P x L x K)  76 x 73 x 166 mm 
Paino  434 g  
 
Toimitukseen sisältyy 

1 x Kosteusmittari PCE-GMM 15 

4 x 1,5 V AAA-paristoa 

1 x Käyttöohje 

1 x Säilytyspussi 
 
 
 
 
 


