
Oy Elbecon Ab / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 50 358 5483 / info@elbecon.fi / www.elbecon.fi 
Verkkokauppa ML-Shop / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 40 215 7276 / myynti@mittalaitteita.fi / www.mittalaitteita.fi 

 

PCE-LM-FC140 
Ferriittipitoisuuden mittauslaite 
 
 
 

 

 

 

Ferriittipitoisuuden mittauslaite integroidulla mittausanturilla (mittauspinnan halkaisija 2 mm) / Basler-standardin DIN 
EN ISO 8249 mukainen / Langaton liitäntä ja sovellusyhteys / OLED-näyttö / Monikielinen valikko. 

 
Mittalaitteessa on valaistu ja teräväkontrastinen OLED-näyttö, jossa mitatut arvot näkyvät FN- ja Fe% -yksiköissä. 
Ferriittipitoisuuden mittaus on erityisen tärkeää hitsatuille duplex-teräksille, jotta voidaan määrittää, sisältääkö 
hitsaussauma riittävästi ferriittiä lujuuden takaamiseksi. Jos lämpöä ei käytetä riittävästi tai hitsauskohta jäähtyy liian 
nopeasti, ferriittipitoisuus voi olla liian alhainen. 
 
Ferriittipitoisuus voidaan määrittää tarkasti ja nopeasti ferriittimittalaitteella. Hitsaussauman tunnistamiseksi sileillä tai 
kiillotetuilla pinnoilla ferriittipitoisuusmittari voidaan kytkeä jatkuvaan mittaukseen. Kun anturia liikutetaan pinnan yli, 
ferriittipitoisuusmittari tallentaa jatkuvasti mitattuja arvoja ja näyttää tilastot minimi-, maksimi- ja keskiarvoineen 
anturin nostamisen jälkeen. 
 
Ferriittipitoisuusmittari toimitetaan kolmella kalibrointistandardilla, jotka on jäljitettävästi kalibroitu NIST-standardin 
mukaisesti. Mittaustietojen jatkokäsittelyä varten voit yhdistää ferriittimittalaitteen langattomasti mobiililaitteisiin 
(Android tai iOS) sekä Windows-tietokoneeseen. Tämä on mahdollista integroidun langattoman tekniikan ansiosta. 
Ilmaisella Lima Connect -sovelluksella voi hallita projekteja ja liittää mittauspisteitä valokuviin. Mittaustuloksia voidaan 
analysoida tilastollisesti ja esittää graafisesti. 
 

» Austeniittisten ja duplex-terästen ferriittipitoisuuden mittaus 
» Mittausalue: 1 - 100 Fe%, 1 - 140 FN 
» Yksittäinen mittaus tai jatkuva mittaus keskiarvolla 
» Pienin mittauspinta: ø 2 mm 
» Mittausarvomuisti: 4000 mitattua arvoa voidaan jakaa joustavasti 
» Tilastot: lukumäärä / maksimi / minimi / keskiarvo / standardipoikkeama 
» Langaton liitäntä Androidin, iOS:n ja Windowsin kanssa tapahtuvaan tiedonsiirtoon  

 
Tekniset tiedot  
Ferriittipitoisuus 
Mittausalue  jopa 1 ... 100 Fe% 
Resoluutio  0,01 Fe% 
Tarkkuus  5 % 
 
Ferriittipitoisuus 
Mittausalue  jopa 1 ... 140 FN 
Resoluutio  0,01 FN 
Tarkkuus  5 % 
 
Yleiset tekniset tiedot 
Mittaustoiminnot Määrä, MAX, MIN, Keskiarvo, Keskihajonta 
Yksiköt Fe%, FN 
Näytön tyyppi OLED 

Jatkuu…. 
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Tallennuskapasiteetti  4000 arvoa 
Liitäntä Langaton 
Käyttöaika  30 h 
Valikkokieli Saksa, englanti (GB), englanti, ranska, italia, espanja, unkari, puola, hollanti 
Virtalähde 1,5 V AA-alkaliparisto 
(Ladattava) paristo 1 x 1,5 V AA-paristo, alkali-mangaani 
Kapasiteetti  3000 mAh 
Mitat (P x L x S)  94 x 94 x 28 mm 
Paino  72 g  
 

Toimituksen sisältö 
1 x Ferriittimittauslaite FERRITE-CHECK 140 
3 x Kalibrointistandardit 
1 x Varaparisto 
1 x Laukku 
1 x Kalibrointitodistus  


