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PCE-HPT 1 
Mikroprosessori lämpömittari 
 
 

 

 

 

 

 

 

1-kanavainen lämpötilamittari 4-johtimisella A-luokan Pt100-anturilla / Ohjelmisto tiedonsiirtoon ja data-arvojen 
tallentamiseen / Sisäinen dataloggeri 

 

Mikroprosessorilla varustettu dataloggeri on erittäin tarkka yksikanavainen lämpötilamittari. Mittari sopii erinomaisesti 
käytettäväksi erilaisten Pt100-antureiden kanssa.  

4-johdintekniikkansa ansiosta sillä on erittäin nopea vasteaika ja tarkkuus. Siksi mikroprosessorilla varustetun 
dataloggerin anturit sopivat ihanteellisesti kaikkiin prosesseihin, jotka vaativat tarkkuutta ja nopeaa reagointia.  

 

Mikroprosessorilla varustetun dataloggerin lämpötila-alue on -100 - 400 ºC / -148 ... 752 ºF. Kattava ohjelmisto ja 
helppokäyttöinen mikroprosessorilla varustettu dataloggeri mahdollistavat reaaliaikaisen mittausarvojen yksinkertaisen 
arvioinnin. Sisäinen kello päivämäärällä ja kellonajalla mahdollistaa tulosten tarkan määrittämisen.  

 

» 1-kanavainen lämpötilantallennin 

» Automaattinen virrankatkaisu 

» Korkea tarkkuus 

» Taustavalo 

» Ohjelmisto sisältyy toimitukseen 

» Sisäinen tiedonkeruu. 5000 mittauspisteen muisti 

» Sisäinen kello 

» A-luokan, 4-johdin. Pt100-anturi sisältyy toimitukseen 

» Pitotoiminto 

» Valittavat yksiköt (°C / °F) 

  

Tekniset tiedot 
Mittausalue  -100 ... 400 °C / -148 ... 752 °F 
Tarkkuus  ±0,05 % + 0,1 °C / 0,18 °F (18 ... 28 °C / 64,4 ... 82,4 °F välillä) vain laite 
Resoluutio  0,01 °C / 0,018 °F 
Anturi  Luokka A, 4-johtiminen Pt100-anturi 
Näyttö  5 numeroa, LCD 
Tiedonsiirto  USB 
Muisti jopa 5000 mittauspistettä 
Mittausarvon toistettavuus  0,5 sekunnin välein 
Virtalähde  1 x 9 V paristo tai verkkosovitin (valinnainen) 
Laitteen mitat  185 x 65 x 36 mm 
Anturin mitat 235 x 5 mm 
 123 mm kahva 
Anturikaapelin pituus 1,5 m 
Paino  360 g 
Käyttöolosuhteet  0 ... 50 °C / 80 % suhteellinen kosteus 
Varastointiolosuhteet  -10 ... 60 °C / 80 % suhteellinen kosteus 
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Toimitukseen sisältyy 
1 x Lämpötiladataloggeri PCE-HPT 1 
1 x Pt100-anturi 
1 x USB-kaapeli 
1 x Ohjelmisto 
1 x 9 V paristo 
1 x Säilytyslaukku 
1 x Käyttöohje 
 
 


