
Oy Elbecon Ab / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 50 358 5483 / info@elbecon.fi / www.elbecon.fi 
Verkkokauppa ML-Shop / Sirrikuja 4 C 22 / 00940 Helsinki / +358 40 215 7276 / myynƟ@miƩalaiƩeita.fi / www.mittalaitteita.fi 

 

 

Lämpökamera 
Insize 0232-PC550 
 

 
Tämä lämpökamera on suunniteltu lämpötilojen havainnointiin ja mittaamiseen eri sovelluksissa, ja 
siinä on useita nykyaikaisia ominaisuuksia / Lämpöherkkyys NETD ≤45 mK (millikelvin) tarkoittaa 

lämpökameran korkeaa suorituskykyä, laite tunnistaa alle 0,045 °C lämpötilaerot. Tämä takaa erittäin 
tarkan kuvanlaadun ja pienien lämpötilaerojen havaitsemisen, 

 
» Soveltuu vaativaan lämpökuvaukseen, kuten rakennusten diagnostiikkaan ja sähkölaitteiden 

tarkastukseen. 
» Infrapunaresoluutio: 256 x 192 pikseliä, 12 μm ilmaisintyypillä, tuottaa terävän kuvan 
» Lämpötila-alue -20 °C - 550 °C automaattisella vaihtotoiminnolla 
» Lämpötila-alue: Automaattisesti vaihtuva alue -20°C - 550°C (-4°F - 1022°F). 
» Näyttö: 3,5 tuuman LCD-kosketusnäyttö 800 x 480 pikselin resoluutiolla. 
» Kuvatilat: Tukee IR (infrapuna), VIS (näkyvä valo), PIP (kuva kuvassa) ja MIF-tiloja, jotka auttavat 

paljastamaan lämpötilatietoja. 
» Yhteydet: Sisäänrakennettu WiFi kuvien siirtämiseksi mobiililaitteisiin tai tietokoneeseen sekä C-

tyypin USB -liitäntä. 
» Tarkkuus: Tarkkuus on ±2°C tai ±2%, riippuen siitä, kumpi on suurempi (kohteen lämpötilan ollessa 

≥0°C ja ympäristön lämpötilan 5°C - 30°C). 
» Tallennus: Sisäänrakennettu 16 GB muisti kuvien tallentamiseen JPG-muodossa, joka sisältää 

lämpötilatiedot. 
» Muut ominaisuudet: Ergonominen muotoilu yhden käden käyttöön, IP54-luokitus (pöly- ja 

roiskevesitiivis), ja laitteessa on kierre jalustan kiinnitystä varten 
» Ohjelmisto sisältyy toimitukseen 

 
TEKNISET TIEDOT 

Kuvantaminen ja optiikka 
Ilmaisintyyppi Jäähdyttämätön vanadiinioksidi / 7,5 μm~14 μm 
Infrapunan resoluutio 256 × 192 @ 12 μm 
Lämpöherkkyys/NETD ≤45 mK (tunnistaa alle 0,045 °C lämpötilaerot) 
Infrapunan kuvataajuus 25 Hz / 9 Hz 
Polttoväli 3,2 mm 
Kuvakulma 56° × 48° 
Spatiaalinen resoluutio (IFOV) 3,75 mrad (milliradiaania) 
Kohteen vähimmäisetäisyys  0,3 m 
Etäisyys pisteen kokoon (D:S) 266:1 
Tarkennustila tarkennusvapaa 
Digitaalinen zoom 1,1x~8x 
Lasermittaus ≤8 m 
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Mittaus ja analyysi 
Mittausalueen automaattinen vaihto -20°C~150°C, 100°C~550°C 
Mittaustarkkuus  ±2°C tai ±2 %, kumpi tahansa on suurempi 
Analysoitu kohde piste × 2 (sisältää keskipisteen), pinta-ala × 3 
Seuranta/hälytys koko näytön maksimi-/minimilämpötilan seuranta; 

analysoidun kohteen maksimi- tai minimilämpötilan seuranta; 
koko näytön lämpötilakynnyshälytys (kuva ja salama) 

Lämpötilan mittausparametri  emissiivisyys, heijastunut lämpötila, kohteen etäisyys 
Muut laskee pinta-alan älykkäästi 

Kuvanäyttö 
Näyttö 3,5" LCD 
Digikamera 5MP 
Kuvatila IR, VIS, MIF, PIP 
Kuvan säätötason alue automaattinen, puoliautomaattinen, manuaalinen 
Väripaletit valkoinen kuuma, musta kuuma, rauta punainen, kuuma rauta, 

sateenkaari, arktinen 

Toiminnot 
Tallennustoiminto valokuva 
Pilvipalvelu saatavilla 
Muu mukautettu fyysinen painike × 2 

Tallennus ja lähetys 
Tallennusmedia paikallinen tallennustila (16 Gt) 
Kuvien tallennustila JPG lämpötilatiedoilla 
Ulkoinen liitäntä C-tyyppi 
Wi-Fi-yhteys mobiililaitteeseen kuvien siirtoa varten 
 
Virtajärjestelmä 
Akun tyyppi ladattava litiumioniakku, käyttöaika: 4 tuntia 
Lataustila C-tyyppi-lataus; tietokone-/kannettava laturi; latausmahdollisuus 

käytön aikana 
Latausaika 90 % täydestä latauksesta 2,5 tunnissa 
 
Ympäristöolosuhteet 
Käyttölämpötila -10°C~50°C 
Varastointilämpötila -40°C~70°C 
Suojausluokka IP54, pudotuskoe 1 m:stä 
Sertifiointi CE, FCC, ROHS 

Fyysiset parametrit 
Laitteistovalaisin laser (ilmaisin, etäisyysmittaus) 
Mitat 138 × 89 × 35 mm 
Paino 296 g 
 
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY 

1 x Insize 0232-PC550 Lämpökamera 
1 x Virtadapteri 
1 x Ohjelma 
 


