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versio 2.2 

10–26 

 
NB-IoT 
 

Langaton vesivuoto- / tulvavahti 

 
Efento NB-IoT -langaton dataloggeri on suunniteltu 
havaitsemaan vesivuotoja ja muita johtavia nesteitä ja 
varmistamaan luotettavan tiedonsiirron. Laite käyttää 
kapeakaistaista IoT-yhteyttä ja kommunikoi suoraan 
matkapuhelinverkon kautta. Yhdyskäytäviä tai 
lisäinfrastruktuuria ei tarvita. 
 
 

 

 

Tärkeimmät 
ominaisuudet 

● Vaivaton asennus – sisäänrakennetun NB-IoT-yhteyden ansiosta asennus on yhtä helppoa kuin laitteen 
kiinnittäminen seinälle tai asettaminen hyllylle – ei vaadi yhdyskäytäviä, kaapelointia tai Wi-Fi-määrityksiä. 

 
● Nopea ja intuitiivinen käyttöönotto – integroidun Bluetooth Low Energy (BLE) -moduulin ja erillisen 

mobiilisovelluksen ansiosta anturi voidaan konfiguroida ja aktivoida alle 15 minuutissa. 

 
● Jopa 8 vuoden paristonkesto – pitkäaikaiseen, huoltovapaaseen käyttöön suunniteltu laite 

hyödyntää älykästä tiedonkäsittelyä ja optimoituja tiedonsiirtoja, minkä ansiosta se toimii jopa 8 vuotta 
yhdellä paristolle. 

 
● Pilvi- ja järjestelmäintegraatio – yhdistyy saumattomasti Efento Cloud -alustaan tietojen visualisointia, 

analysointia ja hälytyksiä varten. Vakioviestintäprotokollat mahdollistavat myös helpon integroinnin 
räätälöityihin palvelinpohjaisiin järjestelmiin. 

 
● Etähallinta – tukee langattomia laiteohjelmistopäivityksiä ja turvallista etäkonfigurointia, mikä 

vähentää paikan päällä tehtävän huollon tarvetta. 

 
● Jatkuva tilanvalvonta – laite seuraa jatkuvasti nesteen läsnäoloa ja ilmoittaa automaattisesti sekä vuodon 

alkamisesta että sen loppumisesta. 
 
 

 

Käyttökohteet 

Laite on suunniteltu veden tai muiden nesteiden pistehavaitsemiseen (tulva) anturin asennuspaikalla. Havaitseminen 
tapahtuu, kun nestettä ilmestyy mittauselektrodien väliin. Se sopii erinomaisesti käytettäväksi teknisissä tiloissa, 
palvelintiloissa, kattilahuoneissa, saniteettitiloissa, varastoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa. 
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VUODONILMAISINANTURI 
Anturin pituus:  Vakio – 3 m, enimmäispituus jopa 1500 m 
Mittausalue:  Kaksi tilaa: OK – ei vuotoa, Hälytys – vuoto havaittu (logiikan kääntötoiminto 
 määriteltävissä) 
Vasteaika:  ≤ 5 s upotuksesta / ≤ 15 s nesteen poistumisesta 
Pistemäisellä anturilla varustettu vesivuototunnistin. Laite havaitsee vesivuodon yhdestä tietystä pisteestä (esim. 
lattiakaivon vierestä tai kodinkoneen alta) kaapelin päässä olevan anturin avulla 
 
TIETOJEN TALLENNUS 
Mittausväli:  5 s – 7 päivää (käyttäjän määriteltävissä) 
Muistikapasiteetti:  100 000 mittausta 
 
BLUETOOTH-LIITÄNTÄ 
Radiomoduulin taajuus:  2,4 GHz 
Lähetysteho:  2,5 mW (4 dBm) 
Kantama:  jopa 100 m (esteetön näköyhteys) 
Lähetysväli:  1 s 
Bluetooth-versio:  Bluetooth Low Energy (4.0) 
 
NB-IoT-LIITÄNTÄ 
NB-IoT-taajuusalueet 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 70, 71, 85 
3GPP  13 ja 14 (LTE Cat NB2) 
Lähetysteho  23 dBm ±2 dB 
 
TIEDONSIIRTO 
Protokolla:  CoAP 
Lähetysväli: vuodon havaitsemisen yhteydessä tai 1 minuutin – 7 päivän välein (määriteltävissä) 
 
KÄYTTÖ- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET 
Pääyksikön käyttöolosuhteet; lämpötila: -25 °C – +70 °C, ilmankosteus: 0–99 % RH (ei tiivistyvä) 
Anturin käyttöolosuhteet; lämpötila: enintään +85 °C 
Varastointiolosuhteet; lämpötila: -25 °C – +70 °C 
Latausolosuhteet: lämpötila: 0 °C – +45 °C (mallit, joissa on ulkoinen virtalähde) 
 
SERTIFIOINNIT 
Säädöstenmukaisuus: CE (RED), FCC 
Ympäristö:  RoHS 
 
OHJELMISTOPÄIVITYKSET 
Langattomasti (delta-päivitysmenetelmällä); Bluetooth Low Energy -yhteyden kautta 
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MALLIT 
 
5905309603806: Virtalähde: 8 500 mAh:n paristo (vaihdettava). Pariston kesto jopa 8 vuotta 
 Kotelo: IP30, valkoinen ABS-muovi, mitat: 32,5 × 60 × 125 mm 
 Paino: 230 g (sisältää pariston) 
 
5905309604094: Virtalähde: USB-C, sisältää 1 300 mAh:n ladattavan vara-akun toiminnan 
 ylläpitämiseksi sähkökatkon aikana 
 Kotelo: IP30, valkoinen ABS-muovi, mitat: 32,5 × 60 × 125 mm 
 Paino: 215 g 
 
5905309604889: Virtalähde: 8 500 mAh:n paristo (vaihdettava). Pariston kesto jopa 8 vuotta 
 Kotelo: IP65, valkoinen ABS-muovi, mitat: 39,5 × 63,5 × 128,5 mm 
 Paino: 285 g (sisältää pariston) 
 
5905309605305: Virtalähde: 9–26 V, sisältää 1 300 mAh:n ladattavan vara-akun toiminnan 
 ylläpitämiseksi sähkökatkon aikana 
 Kotelo: IP65, valkoinen ABS-muovi, mitat: 39,5 × 63,5 × 128,5 mm 
 Paino: 270 g 


